
 

BASIC-Stamp-Interface                                 Best.: 20-408 

BASIC-Stamp-Interface für Lasten bis 500mA 

Mit diesem Interface können auf einfache Weise Lämpchen, Motoren, Summer etc. direkt 

an der BASIC-Stamp angeschlossen werden. In diesem Interface wird, wie auch im 

Begleitheft "Einführung in den Microcontroller" beschrieben, der Treiber-IC L293D 

eingesetzt. Der Vorteil ist hier, dass die aufwändige Verdrahtung auf dem Steckbrett 

entfällt und somit deutlich weniger Fehlermöglichkeiten bei der Realisierung eines 

Projekts bestehen. Das Interface verfügt über: 
 

                

 

4 Lastausgänge (Anschlüsse A, B, C, D) 

 
Die Lastausgänge werden von den Pins 
0-3 angesteuert und dienen zum 
Anschluss von Lasten bis zu 500mA. Die 
Ausgangsspannung und der maximale 
Strom ist aber durch die verwendete 
Stromquelle (Batterie oder Netzgerät) 
begrenzt. 
 
4 Ein-/Ausgänge (Anschlüsse E, F, G, H) 
 

Die vier als Ein- oder Ausgang nutzbaren 
Anschlüsse sind über einen 270 Ohm-
Widerstand mit den Pins 4 bis 7 der 
BASIC-Stamp verbunden. Hier können 
LED's, Schalter oder Taster direkt 
angeschlossen werden. 
Die Anschlüsse G und H sind zusätzlich 
über einen 10KOhm-Widerstand mit 
Masse verbunden, so dass hier auch ein 
Fotowiderstand direkt angeschlossen 
werden kann. 
 
M (Masse), +5V, +Ub 

 
Diese drei Anschlüsse stellen die Masse, 
die geregelte 5V-Spannung und die 
Betriebsspannung (Batterie oder 
Netzteil) noch einmal auf dem Interface 
zu Verfügung. 
 
 

Anschlüsse auf der Platine 
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